
Kondenzációs / Fali gázkazánok
Háztartási készülékek

Exclusive Boiler Green
Környezetbarát kondenzációs fali gázkazánok,
beépített 60 literes rozsdamentes acél HMV tárolóval



Exclusive Boiler Green:
„tengernyi  melegvíz környezetbarát módon”

Az Exclusive Boiler GREEN hatásfoka                        -os  ★ 
a CEE 92/42 Európai Uniós Irányelvek szerint.

Az  egy olyan 
60 literes rozsdamentes acél HMV 
tárolóval rendelkezõ kondenzációs 
fali gázkazán, amely minden HMV 
igényre megoldást nyújt. 
Formatervezésének köszönhetõen az

 a lakás 
bármely helyiségében felszerelhetõ.

Exclusive Boiler Green

 
Exclusive Boiler Green

A tökéletes komfort:
Az   
„Komfortos környezet” szabályozás-
sal  (az idõjárás-követõ szabályozás 
a külsõ érzékelõvel alaptartozék) és 
„Egyszerû feltöltés” funkcióval 
(a fûtési rendszer utántöltése 
félautomata módon) rendelkezik.

Exclusive Boiler Green
Komplex rendszermegoldások:
A Beretta speciális kiegészítõket nyújt 
úgy a kevert, mint a nagy vízterû 
fûtési rendszerek csatlakoztatásához; 
A füstgázelvezetés: 
Három szokványos kondenzációs és 
épített kéménybe szerelhetõ PP 
égéstermék elvezetõ rendszerrel is 
megoldható.
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Kondenzációs technológia:
Magas hatásfok, Energia megtakarítás,
A környezet védelme

A technológia

A Beretta bemutatja az új Exclusive 
Boiler Green környezetbarát 
kondenzációs fali gázkazánt, beépített 
HMV tárolóval, amely magas 
tüzeléstechnikai hatásfok és alacsony 
környezetszennyezõ paraméterek 
elérésére alkalmas. A magas hatásfok 
alacsony gázfogyasztást eredményez. 
A szabadalmaztatott kondenzációs 
hõcserélõ lehetõvé teszi, hogy az 

égéstermék h nak nagy része 
hasznosításra kerüljön, csökkentve a 
kéményveszteséget, és kinyerje azt a 
látens hõmennyiséget is, amelyet az 
égéstermékben jelen lévõ vízgõz 
hordoz. Ennek a folyamatnak 
köszönhetõen tudja elérni a CEE 92/42 
Európai Irányelvek szerinti              -os 
legjobb minõsítést (25-30 %-ot elérõ 
hatásfok növekedés a „hagyományos” 

õenergiájá égésû kazánokkal szemben).
Az elõkeveréses (premix) égõ optimális 
arányban keveri a gázt és a levegõt, így 
a károsanyag kibocsátás minimálisra 
csökken melynek köszönhetõen az 
NOx besorolása 5. osztályú. Ez az EN 
677 európai szabvány szerinti legjobb 
besorolás; a mért NOx értékek jóval az 
5. osztálynak elõírt 70 mg/kWh alatt 
maradnak.

 
★ 

A hidegen sajtolt alumínium ötvözet 
csõprofilt feltekerik, így alakul ki az 
egyetlen elembõl álló, hegesztések 
nélküli hõcserélõ egység. A csõprofil 
nagy vízoldali keresztmetszete miatt 
alacsony a súrlódási ellenállás, 
megelõzve így a vízkõképzõdést és a 
fûtési rendszerbõl származó 
szennyezõdések lerakódását.

Füstgázgyûjtõ és kondenzvíz 
elvezetõ idom mérõcsonkkal
 

Kondenzációs 
hõcserélõ

Premix
égõfej

A szabadalmaztatott kondenzációs 
hõcserélõ a technológiai értelemben 

„vett „szíve  a Exclusive Green 
falikazánnak. A gyártási folyamat 
újszerûsége tette lehetõvé a Beretta 
számára, hogy benyújtsa a 
szabadalom iránti kérelmet, úgy a 
hõcserélõre, mint magára a gyártási 
eljárásra.

Az alumínium magas hõvezetõ 
képessége, amely 14-szerese az 
acélénak, garantálja az egyenletes 
hõeloszlást a hõcserélõ teljes 
felületén, ezáltal nem alakulnak ki 
túlhevített részek, így igen hosszú az 
élettartama. Ugyanakkor az 
alumínium nagyon jól ellenáll a 
korróziós hatásoknak.
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Az új Exclusive Boiler Green egy 60 
literes ûrtartalmú, megfelelõen 
hõszigetelt, beépített rozsdamentes 
acél (AlSi 316 L) HMV tárolóval 
rendelkezik. A tároló gyári 
felszereltsége a magnéziumanód a 
kóboráramok ellen, a HMV cirkulációs 
csonk, a feltöltõ (biztonsági lefúvató) 
szelep és a megfelelõen méretezett 
leürítõ vezeték. Szintén gyári tartozék a 
HMV tágulási tartály is.  

-Hidraulikus csatlakozók
-Belépõ hálózati víz oldali csap
-Gázcsap
-Szerelõsablon
-Külsõ hõmérsékletérzékelõ

1 – Égéstermék elemzõ csonk
2 – 60 literes rozsdamentes acél (AlSi 316 L)

 HMV tároló
3 – Elõkeveréses (premix) gázégõ alacsony 

 károsanyag kibocsátással (az EN 677 
   európai szabvány szerinti 5. osztály)

4 – Gyárilag beépített HMV tágulási tartály
5 – Idõjárás-követõ szabályozás külsõ 

 hõmérséklet érzékelõvel 
 (alapfelszereltség)

6 – Kézi feltöltõ csap a fûtési rendszerhez
7 – Beépített fagyvédelmi funkció, IPX5D 

 villamos védettségi fokozat
8 – Fûtési üzemmódban visszaszabályozható 

   a maximális teljesítmény
9 – Fûtõköri by-pass szelep
10 – Háromjáratú szelep blokkolásgátló 

 funkcióval
11 – Magas emelõnyomású szivattyú 

 blokkolásgátló funkcióval
12 – Fûtõköri nyomásmérõ óra
13 – Kondenzvíz gyûjtõ szifon
14 – Nagy vízterû alumínium ötvözet

kondenzációs hõcserélõ



A komfort egyszerûsége
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A elektronikus vezérlõ egység a kazán 
fõ  szabályzó és ellenõrzõ központja, 
amely könnyû kezelhetõséggel, egy-
szerûen és átláthatóan teszi lehetõvé a 
paraméterek szabályozását és a 
számtalan mûködési mód aktiválását.

Egy nagyméretû folyadékkristályos 
(LCD) kijelzõ jeleníti meg az összes 
fontos adatot.
A szabályozó gombokat használva 
egyszerûen beállítható a fûtés és a 
használati melegvíz (HMV) 
hõmérséklete.
Egyetlen nyomógomb benyomásával 
kiválasztható a program számára 
mértékadó évszak.
Amikor a kazán igényli, szintén egy 
gombnyomással elindítható az 
„Egyszerû feltöltés” funkció.
 A vezérlõegység rendelkezik a 
„Komfortos környezet” szabályozással: 
az idõjárás-követõ szabályozás a külsõ 
érzékelõvel alaptartozék.
 

1 – Fûtõköri nyomás 
2 – Pillanatnyi fûtõköri vagy HMV hõmérséklet
3 – HMV hõmérséklet egyszerû beállítása
4 – Automata fûtõköri feltöltési funkció indító 

nyomógombja

5 – Info nyomógomb
6 – Évszak választó nyomógomb (Tél – Nyár)
7 – Fõkapcsoló/Reset nyomógomb
8 – Fûtõköri hõmérséklet egyszerû beállítása

Egyszerû feltöltés

Új Biztonságos

EgyszerûIntelligens

Teljesen új fél-automata feltöltõ rendszer. 

A berendezés figyelmeztet a fûtési rendszer feltöltésé-
nek szükségességérõl, mielõtt a nyomás a beállított 
határérték alá esik. 

A fûtési rendszer feltöltése sohasem volt ennél egyszerûbb: 
a kezelõegységen lévõ nyomógombbal elindítható.

A kettõs biztonsági ellenõrzéssel mûködõ feltöltési 
módszernek köszönhetõen automatikusan leállítja a feltöltést, 
amennyiben esetleges szivárgást észlel.



Komfortos környezet

A  S.A.R.A. rendszer

N

Az Exclusive Boiler Green rendelkezik a 
„Komfortos környezet” beépített 
idõjárás-követõ szabályozással.
A „Komfortos környezet” szabályozás 
gyárilag bele van építve a 
vezérlõegységbe, elegendõ a hozzá 
tartozó külsõ érzékelõ csatlakoztatása 
és a kazán automatikusan bekapcsolja 
az idõjárás-követõ szabályozást.

A „Komfortos környezet” szabályozás 
a külsõ hõmérsékleti viszonyok 
függvényében hozzáilleszti a kazán 
mûködését a lakás hõtechnikai 
tulajdonságaihoz oly módon, hogy 
maximális komfortot biztosítson 
a lehetõ legnagyobb megtakarítással. 

A „  környezet” szabályozás, 
különbözõ, elõre meghatározott 
szabályozási jelleggörbékkel bír, 
amelyek közül kiválasztható a fûtési 
rendszer kialakításához és a telepítési 
helyhez legmegfelelõbb. Ezt a 
kiválasztást a márkaszerviz közvetlenül 
a kezelõegységen végre tudja hajtani.

Ugyanakkor a „Komfortos környezet” 
szabályozás lehetõséget nyújt a 
felhasználónak, hogy a beállított 
jelleggörbéhez képest utólag 
módosítsa a komfortszintet.

Komfortos

Az Exclusive Boiler Green rendelkezik a 
beépített S.A.R.A. (Automatikus 
fûtõközeg-hõmérséklet szabályozó) 
rendszerrel, amely akkor kapcsol be, 
ha az elõremenõ fûtõköri közeg 
beállított értéke 55°C és 65°C 

hõmérséklettartományban helyezkedik 
el. A Beretta S.A.R.A. szabályozó 
rendszere arra szolgál, hogy 
megtaláljuk a középutat a fûtõtestek 
átlaghõmérséklete és a helyiségben 
elvárt hõmérséklet mihamarabbi 

elérése között. Amennyiben a 
helyiségben hõigény lép fel, a kazán 
automatikusan 20 percenként 5°C-kal 
emeli a fûtõköri elõremenõ közeg 
hõmérsékletét, lehetõvé téve a 
gyorsabb felfûtést.

Beállított érték

Előremenő fűtővíz
hőmérséklete

Hőigény a termosztát részéről Termosztát kikapcsolt állapotban, 
megfelelő hőmérsékletű környezet

Időperc perc
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Az Exclusive Boiler Green kínálatát 
különbözõ tartozékok teszik teljessé, 
amelyek kibõvítik a felhasználási 
lehetõségeket, és rugalmassá teszik az 
alkalmazhatóságát.
Ennél fogva az Exclusive Boiler Green 
az ideális választás úgy a 
hagyományos, magas hõmérsékletû 
fûtési rendszerek számára (a kazán 
alapkivitelében), mint az alacsony 
hõmérsékletû fûtési rendszerek 
részére, amikor is a vezérlõegységben 
alapból tartalmazott „Komfortos 
környezet” szabályozás aktiválásához 
elegendõ bekötni a külsõ hõmérséklet 
érzékelõt (alapfelszereltség) és 
mûködésbe lép az idõjárás-követõ 
szabályozás.

Az Exclusive Boiler Green  ideális 
választás a bonyolultabb fûtési 
rendszerek esetében. Amennyiben 
CONNECT AP hidraulikus egységet 
kapcsolunk hozzá képes ellátni nagy 
vízterû, nagy kiterjedésû vagy jelentõs 
keringési ellenállású rendszereket is. Az 
Exclusive Boiler Green vezérlõegysége 
alapból képes a CONNECT AP egység 
villamos szabályozására.

A CONNECT AT/BT hidraulikus 
egységgel összekapcsolva, amely 
motoros keverõ szeleppel és határoló 
termosztáttal van felszerelve el tud látni 
vegyes, magas (pl. radiátoros) és 
alacsony (pl. padlófûtés) hõmérsékletû, 
fûtési rendszereket is. Ilyenkor képes 
optimalizálni a rendszer hatásfokokat, 
mivel különbözõ idõjárás-követõ 
jelleggörbék alapján vezérli a két 
különbözõ igényû rendszert, így a két 
rendszer egymástól független 
hõmérséklet szint mellett üzemelhet, 
azaz a kazán alacsony fûtõköri 
elõremenõ hõmérséklettel üzemel, 
amikor csak az alacsony hõmérsékletû 
résznek van hõigénye. A CONNECT 
AT/BT szabályozó panelje ebben az 
esetben a kazánban rendelkezésre álló 
helyre kerül beszerelésre és mûködési 
elvét tekintve ugyanolyan akár a 
kazánba gyárilag beszerelt idõjárás-
követõ szabályozás, azaz ugyanúgy 
követi a külsõ hõmérsékleti 
ingadozásokat az elõremenõ közeg 
hõmérsékletével.
Az Exclusive Boiler Green fali 
gázkazánhoz rendelkezésre áll három 
különbözõ típusú légbevezetõ / 

égéstermék-elvezetõ rendszer (80-80 
mm-es szétválasztott, 60/100 mm-es 
és 80/125 mm-es koncentrikus), de 
ugyanakkor mód van rá, hogy épített 
kéményben 80 mm-es PP csõvel is 
elvezethessük az égésterméket. Ezek a 
megoldások lehetõséget nyújtanak a 
legváltozatosabb helyszíni igényeknek 
való megfelelésre.

Távvezérlés

Az Exclusive Boiler Green 
szabályozását meg tudjuk oldani a 
gyárilag beépített vezérlõegység 
segítségével, akár idõjárás 
függvényében is az együtt szállított 
külsõ hõmérséklet érzékelõ 
bekötésével, de akár egy távvezérlõ 
segítségével a lakás más pontjáról.
A Beretta tehát lehetõséget kínál a 
kazán programozására, 
szabályozására és ellenõrzésére oly 
módon is, hogy nem kell abban a külön 
helyiségben, kazánházban vagy 
alagsorban tartózkodni, ahová a kazán 
telepítve lett.

Fûtési rendszerek
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M szaki adatokû
Exclusive Boiler

GREEN
30 BSI

M SZAKI ADATOKÛ MÉRTÉKEGYSÉG

B  f tés + használati melegvíz el állítás beépített tárolóval û õ

S  zárt égéstérû

I elektronikus gyújtás, ionizációs láng rzésõ

A Beretta fenntartja magának a jogot, hogy termékei korszer sítéséb l és fejlesztéséb l adódó m szaki változás miatt bármikor, el zetesû õ õ û õ
értesítés nélkül módosítsa a dokumentációban található jellemz ket és adatokat. A jelen dokumentáció harmadik személyekkel szembenõ
nem tekinthet  szerz désnek.õ õ

Riello Hungary Zrt. 1139 Budapest, Lomb u. 37-39. Tel.: 06 1 339 9069 Fax: 6 1 320 0578 E-mail: info@beretta.hu Internet: www.beretta.hu0

Névleges h terhelés f tés/HMV üzemmódõ û kW 30,00
Névleges h teljesítmény f tés/üzemmód (80/60 °C)õ û kW 29,01
Névleges h teljesítmény f tés/üzemmód (50/30 °C)õ û kW 31,41
Redukált h terhelés f tési  üzemmódõ û /HMV kW 6,00
Redukált h teljesítmény f tés/üzemmód (80/60°C)õ û kW 5,73
Redukált h teljesítmény f tés/üzemmód (50/30°C)õ û kW 6,31
Hatásfok Pn max esetén (80/60°C) % 96,7
Hatásfok Pn min esetén (80/60°C) % 95,5
Hatásfok 30% Pn esetén (47°C visszatér )õ % 102,0
Hatásfok Pn max esetén (50/30°C) % 104,7
Hatásfok Pn min esetén (50/30°C) % 105,2
Hatásfok 30% Pn esetén (30°C visszatér )õ % 108,1
Villamos teljesítményfelvétel W 150
Hálózati feszültség/frekvencia V/Hz 230/50
Elektromos védettség IP

PB gáz fogyasztás min./max. teljesítménynél kg/h 0,47/2,33

X5D 

Földgáz fogyasztás min./max. teljesítménynél 3m /h 0,63 3,17/

Maximális nyomás és h mérsékletõ bar/°C 3/90
Vízh mérséklet szabályozási tartományaõ °C 20-80
Szivattyú: rendelkezésre álló max. emel nyomás õ mbar 300

szállított vízmennyiség l/h 1000
Tágulási tartály térfogata l 10

Maximális üzemi nyomás bar 8
Minimális üzemi nyomás bar 0,2
HMV hõmérsékletszabályozási tartomány °C 36-60
HMV termelés DT=25°C l/min 17,2
HMV termelés DT=35°C l/min 12,3
Beépített tároló térfogata l 60

F tési rendszer el remen  - visszatérû õ õ õ Ř 3/4”
Meleg- és hidegvíz Ř 1/2”
Gáz 3/4”

Megengedett maximális hossz 60/100 átmér ő eseténõ m 7,8
Megengedett maximális hossz 80/125 átmér ő eseténõ m 18
Könyökidom vesztesége 90°/45° mindkét esetben m 0,85/0,5

Átmérõ mm 80+80
Megengedett maximális hossz m 35+35
Könyökidom vesztesége 90°/45° m 0,8/0,5

Befoglaló méretek (magasság × szélesség × mélység) mm 950×600×450
Tömeg kg 68

Tüzel anyagõ

F tési üzemmódû

Használati melegvíz üzemmód

Csatlakozó méretek

Koncentrikus égéstermék elvezetés

Elválasztott égéstermék elvezetés

Méretek, tömeg

Ø
Ø
Ø
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