
ELEKTROMOS
FORRÓVÍZTÁROLÓ



TERMÉKELŐNYÖK

• Energiatakarékos
• Függőlegesen és vízszintesen 

egyaránt elhelyezhető
• Duplatartályos kivitel 
• Nanokerámiás felületkezelt külső

palást és titánium tartalmú
tűzzománc belső tartály felület

• Keskeny készülék, faltól való
kiállása fele a hagyományos 
kiviteleknek

• Fali kazánoknál megszokott forma
• Beépített szekrénybe is 

felszerelhető
• Vezérelt áramról működtethető
• Egyszerű szerelhetőség
• Praktikus kábelkivezetés



Típus F50 F80 F120

Űrtartalom:  (l) 50 80 120

Méretek 

Szélesség (mm) 600

Magasság (mm) 585 835 1165

Mélység (mm) 325

Vízcsatlakozás G1/2 

Max. üzemi nyomás (MPa) 0,6

Villamos teljesítmény 1~ (kW) 1,2+1,2 (2,4)

Felfűtési idő függőleges (Δt=50°C) (h) 1,3 2 3,4

Felfűtési idő vízszintes (Δt=50°C) (h) 1 1,7 2,9

Készenléti energia függőleges 
(kWh/24h)

0,8 0,93 1,3

Készenléti energia vízszintes (kWh/24h) 1,17 1,65 1,71

Tömeg (kg) 34 44 56

Melegvíz hőmérséklete (°C) max. 65

Csapolási profil M L

Energiahatékonysági osztály C

MŰSZAKI ADATOK


