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NEW

DOMEKT légkezelők

NEW NEW

Általános jellemzők:

Utófűtő típus:
elektromos

Feszültség:
1~230 V

Minden Domekt gépbe gyárilag 
érintőképernyős vezérlőegység 
kerül beépítésre.

Szűrő kategória
(befúvás/elszívás) – F7/M5
(ePM2,5 65% / ePM10 50%)

DOMEKT légkezelőgépek
Légkezelő méret

Típus

Hőcserélő típus

Kialakítás szerint

SEC

Referencia 
áramlási sebesség

m3/s

m3/h

Maximális légáram 
100 Pa ellenállásnál m3/h

Méretek

B, mm

H, mm

L, mm

Súly kg

Csatlakozócső méret mm

Hővisszanyerési 
hatásfok %

Maximális áramfelvétel A

Ventilátor
teljesítmény
nominál légáramnál

W

Ventilátor
teljesítmény max. 
légáramnál

W

Beépített elektromos 
fűtő teljesítmény

kW

JELMAGYARÁZAT:

keresztáramúforgódob

Hőcserélő típus: Kialakítás:

fekvő álló mennyezeti
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A beépítési tervtől függően választható álló, fekvő, vagy mennyezeti kialakítású légkezelő. 
Rendelkezésre állnak a nagyhatásfokú forgódobos, és keresztáramú (lemezes) hővisszanyerős változatok. 
Minden légkezelőbe gyárilag elektromos utófűtő kerül beépítésre, vizes utófűtő/hűtő külön telepíthető a gépen kívülre.

Hőcserélő típus

Forgódobos 
hőcserélő

Keresztáramú 
hőcserélő

Előnyök:
• Hatékony hővisszanyerés (akár -30 celsius 
 külső hőmérséklet esetén is)
• Nincs fagyásveszély
• Hatékonyan hűti a levegőt nyáron, így csökkenti  
 a klimatizálás költségét
• Szabályozza a helyiség páratartalmát , miközben 
 megtartja a komfort érzést
• A megfelelő kialakítás biztosítja a minimális  
 légáram keveredést
• Nincs szükésg kondenz elvezetésre
• Nincs szükség előfűtésre, mivel nincs fagyásveszély
• Lehetőség van abszorpciós hőcserélő választásra

Előnyök:

• Hővisszanyerési hatásfok akár 92%
• Nincs légáram keveredés
• Hatékony teljesítmény és hosszú élettartam
• Tökéletes megoldás magas páratartalmú 

helyiségek páratartalmának csökkentésére
• Két típus elérhető: kondenzációs vagy entalpiás
• Eurovent, TÜV, DI és RLT. minőség

Légkezelő típus:

Álló

Fekvő

Mennyezeti

Domekt R légkezelők típusa, teljesítménye

Légáram, m³/s

Légáram, m³/s
Domekt CF légkezelők típusa, teljesítménye

Légáram, m³/s

Légáram, m³/s
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